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DB 599は、ベース・サウンドのダイナミクスをコントロールできるシンプル
でコンパクトなベース・コンプレッサーです。ベース・プレイヤーのニーズに
最適化し、音楽的に最適な圧縮比とアタック/リリース設定により、コンプレッ
ション・トーンを簡単に作り出すことができます。COMPノブを右へ回すだけ
でより深いコンプレッションが得られ、GAINノブで全体音量を調整すること
ができ、ベース・サウンドをさらなるレベルへステップアップできます。

• 2ノブだけのシンプルなインターフェイス
• ベースに最適化された圧縮比とアタック/リリース設定により、サウンドはあ
くまでもナチュラルで音楽的

• スタジオ機器並みのローノイズかつ色付けのないサウンド
• 電源：DC9V電源アダプター

I. 機能

COMP：コンプレッション量を調節します。より深めのコンプレッションが必
要な場合はノブを右へ、ライトなコンプレッションにしたいときは左へ回しま
す。ノブを左いっぱいに回し切った状態でコンプレッションがかかっていない
状態になります。

GAIN：メイクアップ・ゲイン量を調節します。COMPノブを右へ回していく
ほどコンプレッションにより全体音量が低下しますので、低下した分をGAIN
ノブで補正します。

ENGAGE：エフェクトのオン/オフを切り替えます。エフェクト・オン時には
青のLEDが点灯します。

◁：1/4インチ（6.35mm）インプット/アウトプット・ジャックの位置を示して
います。インプットは本体右側面にあり、三角が本体の内側に向いています。
アウトプットは本体左側面にあり、三角が本体から外側に向いています。

DC：電源アダプター入力ジャックです。（2.1mm、センター・マイナス）

II. 仕様

消費電流………6.5mA

入力インピーダンス………1MΩ（エフェクト・オン時）

出力インピーダンス………600Ω

外部電源アダプター………DC9-10V（センター・マイナス）

外形寸法………92.7 x 38.1 x 31.8 mm

III. 環境保護について

このマークは、使用済み電気/電子機器（WEEE指令：EU）で、通常の
家庭ゴミとして廃棄できない場合があります。廃棄される際には、お
住まいの自治体の分別区分をご確認ください。


