




はじめに

この度はAguilar Tone Hammer® 700をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

プリアンプ/DIペダルとして好評のTone Hammer®をプリアンプ部に搭載した超軽量ベース・ヘッドの本機
は、フレキシブルな3バンドEQと多彩な音作りが可能な"Drive"ノブを装備し、わずか2.22kgのコンパクト
なサイズで700Wものハイパワーを実現しました。

Tone Hammer® 700は、ギグバッグのポケットに入るコンパクト設計ながら伝説的なAguilarサウンドを
引き継ぎ、ギグやレコーディングなどセッションの多いベース・プレイヤーに最適なヘッドです。アンプはソリッ
ドステートで4Ωまたは2.67Ωで連続700W出力、幅広い音作りが可能なフレキシブルなEQセクションや
シリーズ接続のエフェクト・ループ端子、XLRバランス・アウト、2個のスピコン端子を装備しています。
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使い始める

このマニュアルについて
このマニュアルでは、Tone Hammer® 700の本体パネル上のノブやスイッチ等の名称をイタリックで表記
します。

ベーシック・セットアップ
• 電源：AC100-240V 50/60Hz
• フューズ：Internal T 6.3 A H/250 V
• 最大消費電力：835W

Tone Hammer® 700はユニバーサル電源を採用し、100〜240V（50/60Hz）のAC電源に対応して
います。

本機のスピーカー・アウトからスピーカー・キャビネットに接続する際は、ケーブルの両端がスピコン
（Speakon）のスピーカー・ケーブルか、スピコン-フォンのスピーカー・ケーブルをご使用ください。本機
はBTL駆動を採用したアンプですので、2つのスピーカー・アウトの両方に高電圧がかかります。そのため、
1/4インチ（フォン）プラグのスピーカー・ケーブルをご使用の場合、プラグ部のバレル（持ち手部分）が絶縁
されていないと感電する恐れがありますので、スピコン-フォンのケーブルをご使用になる際は十分にご注意
ください。

スピーカー・アウト端子は本体のリアパネルにあり、付属の4芯スピコン・ケーブルを接続すると、1+と1-ピン
が接続になります。本機では、2芯または4芯のスピコン・ケーブルが使用できます。また、ケーブルは過熱を
防ぐため、12AWG以上の太さのスピーカー・ケーブルをご使用ください。ケーブルが過熱すると絶縁性が
低下し、漏電による火災や感電事故を引き起こすの恐れがありますので十分にご注意ください。

接続するキャビネットの合計インピーダンス値によって、本機の出力は次のように変わります：

• 8Ω（8Ωキャビネット×1）：350W
• 4Ω（4Ωキャビネット×1または8Ωキャビネット×2）：700W
• 2.67Ω（8Ω×1+4Ω×1または8Ωキャビネット×3）：700W

セットアップをする

付属の電源コードで本機とコンセントを接続します。

ベースを本機に接続します。

MASTERボリュームとDRIVEをゼロに絞り切ってからアンプの電源を入れます。次に以下の操作をします：

1. ベースを弾きながらGAINを上げます。

2. お使いのベースが高出力タイプの場合は-10dBボタンを押すとインプット回路でのクリップを防げ
ます。このボタンはINPUTジャックの上にあります。

3. MASTERボリュームを適度な音量になるまで上げます。
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保護機能について
Tone Hammer® 700は複数の保護回路を搭載し、通常の動作範囲を超えて使用した場合にもアンプを保
護するよう設計されています。保護機能には過電流、過熱、DC、高周波検出があります。これらの状況を検
出すると、アンプの出力を制限するか、シャットダウンします。シャットダウンした場合、アンプはすぐに再起動
をトライして異常な状態が解消されているかどうかをチェックします。このチェックをしている間は、パネル上
のOPERATEとSTATUSのLEDが消灯します。

各部の名称と機能

フロントパネル

インプット・パッド（PAD）：
-10dB

EQセクション：
TREBLE：±14dB @ 4kHz
MID LEVEL：±16dB
MID FREQ：180Hz〜1kHz
BASS：±17dB @ 40Hz

GAIN、DRIVEノブとEQ：

DRIVEノブはGAINノブの設定に応じてゲインとEQの特性を同時に変化させます。DRIVEノブを回すと
EQとゲインの回路構成が変化し、EQはよりビンテージ寄りの特性に変化し、GAINノブで設定したゲインに
対してさらにゲイン量を注ぎ込むように変化します。GAINノブの設定が低い状態では比較的フラット寄り
のEQ特性となり、GAINノブを上げていくとゲイン量が上がって歪みが増していき、低音域はタイトに、高音
域はスムーズになっていきます。ドライブ回路はミッドレンジの特性は特に変化させず、DRIVEノブとMID 
LEVEL、MID FREQの各ノブで多彩な音作りができます。

CLIPライト：

プリアンプでクリップが発生すると、CLIPライトが赤く点灯します。演奏スタイルや楽曲のテイストによって
はクリップした音がキーポイントになる場合もありますが、クリーンな音が必要な場合はインプット・パッドを
使用したり、GAIN、DRIVEノブやトーン・コントロールで調節します。これらに加えて、ベース本体のボリュー
ムを調節することでCLIPライトが消えることもあります。CLIPライトの点灯が本機のシャットダウンや破損
の原因になることはありません。
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エフェクトループ・セクション：

エフェクトループ・セクションは主にラックマウント・タイプの定格入力レベルが+4dBµの業務量エフェクト・
プロセッサなどを接続するために使用します。エフェクトループはシリーズ動作になります。楽器用のエフェ
クト・ペダル等はアンプの前段でご使用ください。

D.I.セクション：

D.I.定格出力レベル：-20dBµ

D.I. PRE/POSTボタン：

PRE：-10dBインプット・パッド後で、GAINノブとEQの前段の信号がD.I. XLRアウト（BLANCED 
OUT）から出力されます。

POST：GAIN、DRIVE、EQ、エフェクトループを通った信号がD.I. XLRアウト（BLANCED OUT）か
ら出力されます。この場合、MASTERボリュームはスピーカー・キャビネットへ送る信号レベルとしての
み動作し、D.I. XLRアウトの信号レベルはコントロールしません。

LIFT/GNDボタン：D.I. XLRアウト使用時にハムノイズが信号に混入している場合は、グランドループが原
因になっている場合があります。多くの場合、LIFT/GNDボタンを押すことで問題を解消できます。

Tone Hammer® 700はスピーカー・キャビネットを接続せず、XLRアウトから安全にレコーディングするこ
とができます。その場合、アンプ本体のリアパネルかのスピコン端子からスピーカー・ケーブルを取り外し、
XLRアウトからレコーディング機器やオーディオ・インターフェイスに接続します。

注意：Tone Hammer® 700は、ミキサーからのファンタム電源（コンデンサーマイク等電源が必要なマイ
クをミキサーに接続する際に使用するもので、一般的には「48V」と表記されています）をXLRアウトに受け
ても破損することはありません。但し、本機のXLRアウトにファンタム電源を供給してもD.I.やアンプの音に
対して効果はありません。

リアパネル

スピーカー・アウト：

スピコン端子が2つあります。合計インピーダンスが2.67Ω以上であれば、キャビネットの組み合わせは自
由です。スピコン端子は+1、-1ピンが接続されています。

チューナー・アウト：

1/4インチ・ジャックが1つあります。アンプがミュート状態でも、この端子からは信号が出力されます。
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仕様
• 出力：700W（2.67Ω、4Ω）、350W（8Ω）

• プリアンプ：ソリッドステート

• パワーアンプ：クラスD

• トランス：スイッチング・モード・パワー・サプライ（SMPS）

• EQ：
• BASS：±17dB @ 40Hz
• MID LEVEL：±16dB
• MID FREQ：180Hz〜1kHz
• TREBLE：±14dB @ 4kHz

• DRIVEコントロール：Aguilar AGS（Adaptive Gain Shaping）回路、連続可変

• エフェクトループ：シリーズ動作

• インプット：1/4インチ・フォーンジャック ×1（パッシブ、アクティブ対応）

• スピーカー・アウト：Neutrik Speakon ×2

• バランス・アウト：XLR、PRE/POSTスイッチ、LIFT/GNDスイッチ

• チューナー・アウト：1/4インチ・フォーンジャック ×1

• 冷却ファン：温度感応式スピード・コントロール付き高品質静音ファン

• 外形寸法：305 (W) x 229 (D) x 76 (H) mm

• 質量：2.22kg

仕様および外観は、改良等のため予告なく変更することがあります。
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